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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

{SECONDO ALL.ZA DIRETTIVE MACCHINE 89/392/CEF)

BACCHINA TIPO: IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI E TRUCCIOLO DI LEGNO COMPOSTO DA :

L_
Ej

N.1 SOTTOSTAZIONE 144 MANICHE DIAM. 150 H.3000 A LAVAGGIO CON
ARIA COMPRESSA CORREDATA DI COCLEA E VALVOLA STELLA

HP.2
N.1 VENTILATORE CENTRIFUGO TIPO TRC 711 COMPLETO DI MOTORE

ELETTRICO DI HP.40 4 POLI B.3 V.380/660
N.1 VENTILATORE CENTRIFUGO TIPO EU 452 COMPLETO DI MOTORE

ELETTRICO DI HP.7,5 2 POLI B.3 V.220/380

N.1 QUADRO ELETTRICO
N.1 CANALIZZAZIONE ZINCATA DI COLLEGAMENTO

MATRICOLA NUMERO. 214/1097

blCH!ARAZIONE IL FIRMATARIO DELLA PRESENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
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ESCLUSIVA RESPONSABILITA' CHE DETTO IMPIANTO E' STATO

COSTRUITO SECONDO LE DISPOSIZION!I LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI VIGENTI DI BUONA TECNICA E IN PARTICOLARE

CONFORMI ALLE DIRETTIVE 89/392/CEE 91/368/CEE-93/44/CEE-

93/68/CEE E SUCESSIVI EMENDAMENTI
DIRETTIVA 89/336/CEE E SUCESSIVI EMENDAMENT! SULL'IMPIANTO

E' STATO APPOSTO IL MARCHIO "CE"

2810197
FIMAS S.a.s.
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- Speft le Ditta

P RIT:LEGNO SRL -

” V.O.Lizzandri N.124
Loc:Alberelio

one a 144 maniche dlam 150 H.3000 IN TESSUTO POLIESTERE GR: SGMenie IB‘

i eguenti dimensioni:
% j e Lunghezza = mm.4.100
Y #_ . Larghezm ram. 1930
| e mm.8000

e glsiﬁfﬂ y i pulizia maniche: mVAGGID CON ARIA GOMPRESSA
a implanto aspirazione 16. 000 Mc/H
afte !stxca manica filtrante in tassuto poliestere tipo PES 500
)0:giimg
.1 8 mm

lita all’aﬂa 20-22 mdrmnlmq a 20 mmH20

w e‘s enza langitudmale 170 kg/5cm |
_ Resistgnza trasversale 130kg/Sem
! Emparatura max di esercizio 130° con punte a 150°

appors di fifrazione max 3 mclmlnlmq
arico polveri 30gt/me :

8.3V 380/680

il_ent;!étgre aspiraz:one a trasmlssiona corredate di motore elettfico di HP. 40 4 Poli
Fm’t, .55 avenis le seguenti caratteﬁstlohe

» Portaia 16. 000 Mch

@ Prassione 400 mmH20

imerosita 80 db
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IMPIANTI ASPIRAZIONE

FIMAS di Pompili A. & C. S.a.s. - Via del Fiume N.1- 61030 Sterpeti di Montefelcino (PS)
Cod.Fisc. e P. IVA 01168900410 C.C.LAA. 112852 - Iscr. Tribunale di Urbino N
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CON LA PRESENTE VI SPECIFICHIAMO LE SEQUENZE DI FUNZIONAMENTO DEL QUADRG
ELETTRICO CHE DOVRA' ESSERE INSTALLATO PER IL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI
ASPIRAZIONE CON SOTTOSTAZIONE CON SISTEMA Di PULIZIA AD ARIA

COMPRESSA VENTILATORE DI ASPIRAZIONE E VENTILATORE Di SPINTA.

Ventilatore impianto aspirazione di HP4O

‘Motoriduttore coclea sottostazione e valvola stellare di HP...z ......
Ventilatore di spinta di HP...... 202 cceeeeerrerer,

Micron antintasamento coclea estrattrice V0

Micon sicurezza portello coclea sottostazione

Micron antintasamanto tubazione di spinta

Parte il motore di HP.49. del ventilatore dell'impianto di aspirazione polveri e la centralina impulso
elettrovalvole, nella commutazione della seconda velocita del ventilatore di HP.40. del ventilatore
dell'impianto di aspirazione parte il motore di Hp.?,,...de! ventilatore di spinta.

antintagamento posto nella tubazione di aspirazione di spinta e da il consenso a partire il motoriduttore
di HP ....... della coclea e valvola stellare della sottostazione

. Siferma il vent'ilatore di Hp.‘.q.(.)...del -ventilatore dellimpianto di aspirazione dopo 0 -30 minuti si ferma la
centralina impulso elettrovalvole : dopo 0 - 15 minuti si ferma il motoriduttore di Hp..2...de!la coclea e
~ valvola stellare della sottostazmne e dopo 2 mlnut: il ventllatore di Hp.?;f’:.. del ventilatore di spinta

! mlcron dl antlntasamento della coclea estrattrlce ferma il motoriduttore d: HP........ della sdttbstaziphe
| micron di sicurezza posti sulle porte fermano tutti i motori < |
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N.1 Tramoggia di raccolta materiale eseguita in lamiera zZincata

N.1 Ringhiera di protezione applicata alla sommita del filtro

N.1 Scala alla marinara per salire sino alla sommita del filtro corredata di protezione

N.1 Coclea di scarico materiale corredata di spira interna compieta di motoriduttore elettrico di HP.2
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Durante tutto il periodo dell'installazione la zona deve essere liberata da automezzi e personale non

- autorizzato.
il filtro verra innalzato con una gru che fissera le funi su appositi ganci posizionati nella parte superiore

- dello stesso.
Tale gru dovra essere dimensionata in base al peso e al volume del filtro ¢ alla zona in cui dovra

operare,
L'operazione sopra indicata dovra essére effettuata da personale specializzato nel settore dei

| sollevamenti.
| pannelli verranno uniti fra loro con viti zincate del diametro di 10 mm interponende nella giunzione una

' guarnizione autoadesiva in poliietilene espanso a cellule chiuse.
i' Le maniche filtranti verranno infilate all'esterne delle gabbie portamaniche e fissate al

piano filtrante
il collegamento elettrico delle elettrovalvole al quadro elettronico di comando deve essere effettuato

come da schema allegato al quadro stesso
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