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Date 18 ottobre 1994

OGGETTO : Dati tecnici impianto di aspirazione
rif. ns. offerta n° 203/94 del 29.04.1994,
da Voi confermata.

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta per sottopor-
re alla Vs. attenzione i seguenti dati tecnici relativi
all'impianto indicato in oggetto, essenzialmente costi-
tuito da due linee di aspirazione allacciate ad un filtro
di abbattimento a maniche.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. pild cordiali e

distinti salﬁti.
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= DESCRIZIONE IMPIANTO INSTALLATO =

L'impianto di aspirazione ed abbattimento installato, as-
serve una serie di macchine operatrici per legno.

Le varie macchine sono allacciate a due distinti collet-
tori principali mantenuti in depressione da due ventila-
tori che convogliano l'aria aspirata ad un filtro a mani-
che di abbattimento del tipo a lavaggio in controcorren-
te, mediante impulsi programmati di aria compressa, di-
mensionato per il funzionamento contemporaneo delle due -
linee.

Il filtro & posizionato su una tralicciatura in profilati
di acciaio di adeguata altezza ed & dotato di una tramog-
gia di raccolta con una coclea di estrazione, il cui sca-
rico viene convogliato ad un container posizionato sotto
al filtro predetto, mediante una coclea senza fondo, ap-
plicata su tutta la lunghezza del container.

-

Quest'ultimo & dotato di una copertura su tutta la sua
parte superiore (la coclea & fissata al centro di que-
sta), con un telone applicato al perimetro esterno.

Un ventilatore centrifugo, mantiene in depressione la
parte interna del container impedendo eventuali fuoriu-
scite di polvere, anche perché il telone resta attaccato
alle pareti esterne del container.

L'aria trattata dal filtro, & riciclata all'interno dello
stabilimento da un adeguato collettore di riciclo nel
guale & inserita una valvola di selezione estate/inverno
per deviare all'esterno il flusso d'aria aspirata durante
i mesi caldi ed inoltre una valvola tagliafiamma nel caso
dovesse scoppiare un incendio. All'interno del capannone
l'aria & immessa in una canalizzazione rettangolare dota-
ta di una serie di bocchette anemostatiche di distribu-

zione.
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= DATI PRINCIPALI DI PROGETTO -

Numero di linee installate: 2

Linea A

Macchine allacciate: Si veda distinta allegata

Coefficiente di utilizzo medio

da Voi richiesto: 100 %

Velocitd media dell'aria alle prese: 30 m/sec &
Portata totale aria aspirata: 20.000 mc/h

Velocita dell'aria aria nel collettore

principale: 28 m/sec

Diametro del collettore principale: 500 mm

Perdita di carico ammessa al filtro a

lavaggio in controcorrente: 100 mm c.a.
Potenza installata al ventilatore: 40 HP
Linea B

Macchine allacciate: Si veda distinta allegata

Coefficiente di utilizzo medio

contemporaneo: 81 %
Velocita media dell'aria alle prese: 30 m/sec
Portata totale aria aspirata: 13.000 mc/h

Velocitd dell'aria aria nel collettore
principale: 28 m/sec

Diametro del collettore principale: 400 mm

Perdita di carico ammessa al filtro a
lavaggio in controcorrente: 100 mm c.a.

Potenza installata al ventilatore: 30 HP
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Totale portata aria che dovra
trattare il nuovo filtro: 33.000 mc/h

Tipo di filtro installato: a maniche
con lavaggio continuo in controcor-
rente mediante impulsi programmati
di aria compressa.

Ns. modello PJ 400/10.

Numero e dimensioni maniche: N° 400
maniche, diam. 120 x H:2.500 mm.

Tipo di maniche adottate: Feltro
agugliato poliestere, 550 gr/mqg.

Consumo medio aria compressa di
lavaggio (da fornire a Vs. cura,
alla pressione di 4 + 7 Atm, esente

da condense di acqua e/fo olio): 100 Nmc/h
Superficie filtrante sviluppata: 380 mq
Rapporto di filtrazione ammesso: 1,44 mc/mg X min

Resa di abbattimento del filtro
per polveri aventi granulometria
fino ad un micron di diametro
equivalente: 99,8 %

Concentrazione di polveri nell'aria
trattata dal filtro:
minore o uguale a 20 mg/Nmc

Velocitd aria nel collettore riciclo: 21 + 24 m/sec

Velocita dell'aria nel collettore di
distribuzione: 13 m/sec

Velocitd dell'aria attraverso le
bocchette anemostatiche: 3 m/sec



