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Nos produits sont conformes aux spécifications de la fiche technique et les éléments de leur composition sont indiqués en toute bonne fois. La proposition de déclaration 
d’ingrédients n’est qu’une suggestion d’étiquetage ; la déclaration d’ingrédients étant de la responsabilité du fabricant du produit fini. Les applications ne sont mentionnées qu’à titre 
indicatif. Le fabricant doit se conformer à la législation s’appliquant au produit à fabriquer dans le pays utilisateur. Toute utilisation non conforme de nos produits n’engage pas notre 
responsabilité mais celle du fabricant du produit fini. 

 Page 1 sur 3 

 
FILM APET/PE METALLISE 
FI 10 … … METOR/ROUGE 

 

  DESCRIPTION 
Film de thermoformage, pelable ou soudable sur PE  
 
  COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
APET /liant métallisé PE multicouches teinté OR ou ROUGE 

Epaisseur totale 
(+/- 8 %) 

(µm) 

PET 
face externe 

(µm) 

PE 
face interne 

(µm) 

Poids au m² 
(+/- 8 %) 

(g/m2) 

Perméabilité O2 
DIN 53380 

(cm3/m2.d.bar) 
23°C / 50% HR 

Perméabilité H2O 
DIN 53322 

(g/m2.d.bar) 
23°C / 85% HR 

250 200 50 316,8 <= 5,0 <= 1,0 
280 230 50 357,0 <= 5,0 <= 1,0 
330 280 50 426,4 <= 5,0 <= 1,0 
400 350 50 521,0 <= 5,0 <= 1,0 
700 650 50 919,3 <= 3,0 <= 1,0 

 
 

Caractéristiques 
 

Unités 
 

Mesures 
 

Valeur/Méthode 

Propriétés mécaniques N/mm² Résistance à la rupture 
Sens longitudinal et transversal 

40 - 50 DIN EN ISO 527 

 
% Allongement à la rupture 

Sens longitudinal et transversal 
>= 400 

 
DIN EN ISO 527 

 
 
  CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Résistance à la température : - 40°C à + 75°C. 
Ce film ne convient pas pour la cuisson. 
 

Paramètres d’utilisation : Température de soudure : 110 à 150 °C        
 
  CONDITIONS DE STOCKAGE  
 

A conserver dans un endroit frais et sec, ne pas exposer aux rayons du soleil. 
 
  SÉCURITE ALIMENTAIRE   
 

Contact alimentaire  
 

En l’état actuel de nos connaissances et sur la foi des informations techniques et des garanties que nous avons 
obtenues, nous attestons que ce film est apte au contact alimentaire selon la règlementation suivante : 
- Règlement (UE) n° 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 et ses modifications, concernant les matériaux 
et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
- Règlement (CE) n° 2023/2006 de la commission du 22 décembre 2006 et ses modifications, relatif aux bonnes 
pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004 et ses modifications, concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
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- Règlement (CE) n° 1895/2005 de la commission du 18 novembre 2005 et ses modifications concernant la 
limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires. 
- Décret 2007-766 du 10 mai 2007 et ses modifications, portant application du code de la consommation en ce   
qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 
 
Le matériau et/ou l’objet référencé ci-dessus, dans les conditions normales et prévisibles d’emploi n’entraînant 
aucune modification inacceptable de la composition ou une altération des caractères organoleptiques de la denrée 
alimentaire, est apte : 

- Au contact de tous les types d’aliments    
 
Résultats d’analyse de migration globale 
 

Conditions de tests : 10 jours à 40°C, contact 1 côté 

  Simulant  Résultat 
A :  Ethanol 10%  < 2 mg/dm² 
B :  Acide acétique 3% < 2 mg/dm² 
C :  Ethanol 20%  < 2 mg/dm²  
D (substitut) : Ethanol 95%  < 3 mg/dm² 
 
Conditions de tests : 2 jours à 20°C, contact 1 côté 

Substitut simulant D : Isooctane 

Résultat :  < 3 mg/dm²  
 
Migrations spécifiques 
 
Nom du monomère/Additif N° CAS SML 

mg/kg 
Ethyleneglycol 107-21-1 30 
Terephthalic acid 100-21-0 7,5 
Isophtalic acid 121-91-5 5 
1-Octene 111-66-0 15 
1-Hexene 592-41-6 3 
Octadecyl-3(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxy-
phenyl)-propionate 

2082-79-3 6 

Tris(nonyl-)phenylphosphite 26523-78-4 30 
Zinc oxide 1314-13-2 25 (quoted as zinc) 
Diethylenglycol 111-46-6 30 
1,1,1-Trimethylolpropane 77-99-6 6 
Diphenylmethane-4,4`-diisocyanate* 101-68-8 QM (T) 1mgNCO/kg 
2,4-Tolueneisocyanate* 584-84-9 QM (T) 1mgNCO/kg 
* le 2,4-TDI et MDI-4,4` comme mentionné dans le tableau ci-dessus sont utilisés, mais il peut y avoir des traces 
présentes d'autres isomères comme 2,4`-MDI, 2,2`-MDI et le 2,6-TDI comme impuretés. 
 
Les résultats des migrations sont conformes aux limites définies dans le Règlement (UE) n° 10/2011 et ses 
modifications. 
 
Additifs à double fonctionnalité 
 

Absence 
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Contaminants 

 

En l’état actuel de nos connaissances et sur la foi des informations techniques et des garanties que nous avons 
obtenues, nous attestons que les composés suivants ne sont pas introduits dans la fabrication de ce film : 

- Bisphénol A, 
- Phtalates. 

 
Environnement  
 

En l’état actuel de nos connaissances et sur la foi des informations techniques et des garanties que nous avons 
obtenues, nous attestons que nos produits sont conformes à la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 ainsi 
qu’aux dispositions du Décret n° 2007-1467 et leurs modifications, relatifs aux exigences liées à l’environnement. 
De plus, cet emballage a été conçu et fabriqué dans le respect des normes CEN pertinentes indiquées ci-dessous : 
- Prévention par réduction à la source (NF EN 13428)     
- Réutilisation (NF EN 13429)        
- Recyclage matière (NF EN 13430)       
- Valorisation énergétique (NF EN 13431)       
- Valorisation par compostage et biodégradation (NF EN 13432)    
- Substances dangereuses : attestation de minimisation     
- Matériaux lourds : attestation de respect des limites réglementaires    
 
REACH 
 

Nos produits sont exempts d’enregistrement selon la réglementation REACH n° 1907/2006/EC et tous nos 
fournisseurs nous ont assuré qu’ils respectent cette réglementation.   
Aucune substance préoccupante (SVHC, Substances of Very High Concern) n’est incorporée intentionnellement 
dans la fabrication de ce produit. 
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