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CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

della gru n. di matricola 06 / 200103 CA
della Ditta
esercente
con Sede sc o ) —
Vista la denunciain data 26 giugno 2006 con

i relativi allegati, il sottoscritto funzionario dell'lSPESL ha proce-
duto il giorno 7 lugiio 2006 alla

omologazione deli’apparecchio di sollevamento descritto in ap-
presso installato nel stabilimento reparto prefabbricati

di . n.
Generalita:

Tipo _ GRU A CAVALLETTO

Casa costruttrice OMIS - tipo CB 50 /10
N. di fabbrica KIT 94

Portata massima dichiarata dal costruttore e indicata sull'appa-
recchio 50000 / 10000 kg

Targa con le indicazioni delle portate in relazione:

Anno di costruzione 1999

- alle inclinazioni e lunghezze dei bracci ====

- allo spostamento dei contrappesi ====

Caratteristiche:
1) Piano di scorrimento:

a) Costruzione (trave in cemento armato, in ferro, altro tipo):
Rotaia su trave rovescia di c.a.. La via di corsa & in comune con una
seconda gru a cavalletto di cosatruzione OMIS matr. ISPESL
99/201382 CA. Sono presenti dispositivi anticollisione



marco divita

marco divita


ponte per mezzo di ruote a doppio bordino. Sono dotati di

dispositivo anticollisione a fotocellula e portano gli argani di-

b) Larghezza del piano oltre Ia sagoma di ingombro della gru
cm

¢} Corrimano;:
altezza cm

distanza orizzontale dalla sagoma d'ingombro cm

2) Struttura portante dell’apparecchio:

a) Descrizione:_Gru a cavalletto bitrave ad una mensola,

sollevamento (50 t e 10 t) e i motoriduttori per la propria traslazione.

Gli argani sono equipaggiati di bozzello con gancio.

- Alimentazione elettrica della gru: tramite cavo flessibile su

arrotolatore;

- Alimentazione elettrica dei carrelli: tramite festoni di conduttori

flessibili sorretti da carrucole scorrevoli entro guide cave;

- i comandi di movimento/sollevamento sono impartiti tramite -

apposita pulsantiera radiocomendo di costruzione Autec tipo C26-

PRO.

La macchina & dotata di dispositivo in grado di fermare i movimenti

della gru in caso di ostacoli presenti lungo le vie di corsa.

costituita essenzialmente da:

- ponte: realizzato con struttura bitrave a cassone in lamiere

Velocita (m/1'):

d’'acciaio elettrosaldate. Su una delle travi & presente una

carrello 1 carrello 2

passerelia di manutenzione dotata di parapetti normali

accessibile tramite apposita scaia;

- n. 4 ritti ad asse inclinato, vincoiati in aito alle travi del

- sollevamento / abbassamento dei carichi: 30 20
- traslazione del carrello: 20 20
- scorrimento del cavalletto: 25103 4

ponte e sulla parte inferiore ai carrelli di scorrimento. Su

uno dei ritti & fissata la scala di accesso al ponte dotata di

apposita protezione antcaduta;

- n. 2 carrelli di base, con struttura in lamiera d'acciaio a

cassone, scorrevoli sulle vie di corsa (rotaie) per mezzo di 8

ruote a doppio bordino azionate da motoriduttori. Sui carrelii

sono installati i respingenti in gomma, i dispositivi di

bloccaggio della gru alle vie di corsa e i dispositivi

anticollisione del tipo a fotoceliula;

- n. 2 carrelli: scorrevoli sui bordi superiori delle travi del




b) Scartamento R0+ 595 cm |

i
¢) Ruote: diametro 50 cm

Interasse

3) Struttura girevole: ===

a) Rotaia: diametro interno

~cm

b) Proiezione orizzontale massima del braccio volata dell'asse
di rotazione =

c) Altezza del piano inferiore di scorrimento all'articolazione

del braccio cm ‘ !

4) Carrelli per argani di sollevamento:

|
primo secondo :
Scartamento cm ..... 250 250
Diametro ruote cm ... .. 40 20
Interasse ruote cm ... .. 175 100
-6- .




5) CARATTERISTICHE

SOLLEVAMENTO
Carrello Carrello
N. 1 N. 2
Potenza del motore .......cocevvviiieen e e e KW ™) 30 8
Sistema di riduzione .. nan.ciley, non.rilay....
Tamburo/puleaaia motnce dlametro Drimltlvo revarieen CM 45.8 32.18
Sede fune/eatena .. . e —— ..8kanalata.. | . scanalata..
Dispositivo contro fuortusclta deIIa funelcatena v e Sividafung.... . auidafung. .
Pulegae di rinvio: diametro primitivo ................coccoe a0 Cm 40.5 29.18
Freno - ting .. e ..seppi....). . elettrom.. |
Dispositivo di arresto autom in mancanza d| fm inst inst.
la discesa del carico & possibile soitanto a motore |nne5tato si si
Arresto automatice di fine corsa . et —— Salddisg.... .. salidisc....]
Funi: materiali e carico unitario d| rottura .. daN/mm? (")
diametro & composizione . e WA mme [ 128 mm
diametro massimo fili elementan e s e, MM 1.15 0.7
numere di tratti portanti .. 19 4
carico di rottura della fune (dlchlarato) ... daN *) 29080 15240
?zci)tgf)r iciente di sicurezza (riferito alla portata massima dkic_hia- 5,8 6,00
r diametro tamburo - puleggia motrice 25,55 25,14
diametro fune
- diametro tamburo - puleggia motrice 398 459
% < diametro Tilo elementare
o diametro pulegge rinvio 22,5 22.8
o
é diametro fune
diametro pulegge rinvio 352 417
) diametro filo elementare
Attacen delle funi: tinn
Estremita libera delle funi (accorglmentl per |mped|re I apertura
dei trefoli) .. e . legatura legatura
Catene: tipo e dlmensmm
LsEd4mm......
numera tratti partanti ... ... f
carico di rotiura dichiarato (1) ...
coefficiente di sicurezza ...........cocvvvev i everee e kS
Tipodiattacchi ...

{1} Quando non & possibile avere la documentazione del carico di rottura delle catene si assumera
{*) Direttiva CEE n. 80/181 recepite con D.P.R. n. 802 del 12-8-1982 pubbilicato su suppl. G.U. n. 302

-8-
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DEGLI ARGANI

TRASLAZIONE
) Rotaziene Sollevamento
Apparecchio Carrello 1 i
°P Trasfazione carrallo 2 braccio
4.%.5.0 2.x1.5 2.%0.55
nenriley.. .o |......nonriley nen.riley.
elettrom. elettrom. elettrom.
inst, inst. inst.
inst, inst. inst.

un carico di rottura di 24 da N/mm?2
def 3-11-1982




6) Arresti fissi di fine corsa: ‘ Interruttore generale (posizione) sulla pulsantiera radiecomando
!
Carro-torre: tipo . squadremetalllcheetampom ingomma. ﬁ Organi di comando teleruttori tipo pulsantiera
diametre ructa. . i i
Carrello: tipo squadre metalliche e tamponi in gomma Indicazioni delle manovre sui medesimi complete

RappOI’tO altezzadell amesto b 6’10

diamstraniota

Rapporto sizaddramse > 6/10 ‘ radiocomando
|
3
b

Dispositivi di sicurezza contro I'azionamento accidentale

Carico di prova ====

Argani idonea conformazione dei pulsanti
Gangio: Primo | Secondo ritorno "a zero" dei pulsanti
indicazione della portata (incisa & t 50 t10 . Avvisi d'istruzione per I'uso e ia manovra dell'apparecchio
;-g—FH‘i'E‘V'e')... e i R manuale di iStl’uzioni
tipb: (semplice 0 doppio).......occovein doppio | semplice '
dispositivo contro lo sganciamento op- | N
pure: profilo (Hpo):....cove i amolla | amolla | 9) Prove di carico:

Freccia massima di deformazione elastica

7) Alimentazione forza motrice:

interruttore generale (posiz'ione)hpresso le vie di corsa )
Difesa del conduttori nudi di alimentazione, mediante

Freccia permanente =s== mm

cavi isolati

10) Prove di funziohamento:
Carico manovrato 50t + 10t

Manovre eseguite tutte le manovre di normale utilizzo della

8) Posto di manovra : macchina. Prove ripetute di frenatura. Prove di efficienza dei
posizione dal basso ; accesso  di dispositivi di sicurezza instailati. Prove di intervento dei
Visibilita dal posto di manovra_ sufficiente - limitatori di prestazioni secondo le indicazioni fornite dal

Dispositivi acustici , costruttore,

di segnalazione { o

e avvertimento luminosi

+

-10 -




11) Osservazioni e note:

. L'apparecchlo di sollevamento é provwsto di Dichiarazione di
__ Conformita CE ai sensi della Direttiva 98/37 CE, All. . '
e Marcatura CE apposta in modo visibile,
_ Verifica eseguta ai sensi della Circolare ISPESL n. 64/94.
Libretto compilato in conformita alla Circolare del M.1.C.A. del 25.
~ giugno 1997, n. 162054 (Circ. ISPESL - DOM n, 71 del 16.07.1997)
Per l'uso della gru attenersi. scrupolosamente al_manuale dl

_istruzioni e alle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice.

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite,

la gru n°_06/200103 CA di matricola risulta adeguata ai fini

della sicurezza.

~addi 7 fuglio 2006

Sestu

Il Funzionario dell'lSPESL
tng. Sergio Zurrida
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