420010334905 Max Gas 350 - 500 PR-MD Emam

PROVOZNI INFORMACE
Typ: Max Gas 350 - 500 Skupina plynu
G20 G25 G31

Max. tlak plynu* mbar 500 500 500
Min. tlak plynu* mbar 17 17 29
Min. tlak plynu* Max Gas 500 mbar 20 20 37
Vyhfevnost paliva kcal/Nm* 8.570 7.370 22.260
Max Gas 350 PR-MD
Pritok plynu max. Nm'/h 35.12 40,84 13,52

min. Nm'/h 10,03 11,67 3,86
Max Gas 500 PR-MD
Pritok plynu max. Nm'/h 50,17 58,34 19,32

min, % Nm'/h 12,04 14 4,64

*: Minimelni / maximlni vstupni flak plynu zivisi na pFifazené plynové Fadé. Hodnoty jsou uvedeny v navodu plynové Fady.

'ECHNICKE INFORMACE

Max Gas 350 PR-MD Max Gas 500 PR-MD
Max. tepelny vykon kW 350 500
kcal/h 301.00 430,000
Min. tepelny vykon. kW 100 120
kcal/h 86.000 103.200
Provozni hluénost d(B)A 73 73
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MAX GAS 350 PR-MD 510 302 208 175 335 466 157 280 185/200 185/200 M8 62 101
MAX GAS 500 PR-MD 510 302 208 175 335 466 157 280 185/200 185/200 M8 62 101
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