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DETAIL A Verstarkte Kante
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Winkelstahl DIN 1028 T
EN 10025 S235JRG2
Lieferung, Montage und
Eingiessen durch Kunde.
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MATERIAL
/M © Plattenlange: 1200 mm - 3300 mm Plattenbreite: 600 mm - 2200 mm
1 X Plattendicke: 6 mm- 38 mm Dickentoleranz: -0.2 mm-0.2 mm
Einl.Stapelhdhe: 6 mm- 815 mm Besonderheiten:
Eingabehohe: 135 mm Ausgabehodhe: 970 mm
! I T T 60 min. Format Sage: mm - mm SuS-Stapelhdhe: mm - mm
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| MASCHINENAUFSTELLFLACHE
| Der Betonboden muss an jeder Stelle des Fundamentes m o
N

= —

= 01 =\

|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
*.
|
}..ll_____
F
i
]

(auch im Bereich von Ausnehmungen far Laufschienen, Gruben, etc.) ! O

mindestens 200 mm tief sein. z ’
Betonqualitat C20/25 armiert (gemass DIN EN 206-1) W
(geeignet fur Spreizdubel)

VERGUSSMORTEL
155 3035 200 2400 200 Guteklasse A SKVB 1 (gemass DafStb-Richtlinie)
Expansion: Quellmass >0,5% Schwinden: <0,5 mm/m bei 20°C/65% r. LF
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Winkelanschlag

FUNDAMENTE

Sagebereich: 180 mm

Stapelbereich: _ mm

Toleranzen neuer Fundamente: Hohe +/-5mm; Ausrichtung +/- 10 mm.

8670

850 1800 2490

>1300 405 405 ‘ >1300

auptanschluss

v/
R
@ REFERENZPUNKT S5/ | SAGEBLATTWECHSEL

_ EL. HAUPTANSCHLUSS SAGE EL. HAUPTANSCHLUSS +
nﬂ] - - - ca. 30 kVA / 400 V / 50 Hz / 3 Ph ca. __kVA/___V/__Hz/3Ph

pneu. Hauptanschluss B-B (1:20)

) @ DRUCKLUFTBEDARF WARTUNGSEINHEIT
Druckluftqualitat: trocken/ohne Ol R 3/4" ( Zuleitung R 1" )
Anschluss: R1 "

Zuleitung: R1"

Anschlussdruck: 6-10 bar

b e e — ————— ————— e — - = Betriebsdruck: 6 bar
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Lo 470

I :7</ i [ I Abschieber Position

W i ii i ii Klemmer Position | J Winkelanschlag

[ i/ [ I min. 1000

Druchfluss 1600 I/min bei 1 bar Uberdruck an der Sage
Druchfluss I/min bei 1 bar Uberdruck am ****

545

_______________________________

@ FUNDAMENTERDER
Potentialausgleichserder (Erdelektrode) R 2 Ohm ideal 1-1,2 Ohm.

E : VERSTARKTE KANTE = VK
0 Winkelstahl DIN 1028 EN 10025 S 235 JRG2 100x100/10 (siehe Detail A)

ABSAUGUNG
Absaugung im Druckbalken/NHB: 2x @120 ___m*3/h

Absaugung Spanekanal: 1x @150 = m”*3/h
Absaugung Winkelanschlag: 1x @080 =___  m”*3/h
AALLLEN W 3098 W W Absaugung: X @ = m”3/h
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Absaugung Gesamt: 4000 m*3/h
3048 bei 32 m/s Luftgeschwindigkeit:
Unterdruck 2500 Pascal an der Sage:
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Grube -180mm tief

Mal WA zur Zahnsatnge
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LEISTUNG DES KAUFERS

2700

2598

Erstellung der Gruben flir Hubtische und Kabelkanale, — ||
2438 der Anschlisse fur Strom, Druckluft und Absaugung an
der Anlage, sowie allfallig erforderliche Podeste,
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' 2200 Treppen und Gelander und dazugehorige Absicherungen.
— — ] In der Absaugleitung fir die Absaugstutzen @120 im Druckbalken
2134 sollte oberhalb der Sage eine pneumatische Klappe montiert werden.
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Schnittlange
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Einschubfiihrung Innenmass Zahnstange

Verstarkte Kante /

Sinhe Detail A 2070 Diese muss in zwei Stellungen umschaltbar sein :
lene Detal

die erste Stellung - Absaugung ist offen
1200 die zweite Stellung - Absaugung ist 0 bis 50 Prozent einstellbar offen.
Die Steuerung der zwei Stellungen wird von Schelling eingerichtet.
H H Absaugung @150 und @120:
Anschluss mit flexiblem Schlauch oder Reinigungsklappe im Krummer.

,,,,,,,,,

-

]
32T
I

'%: 2490

Winkelanschlag
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Alle Absauganschlisse mussen leicht zu entfernen sein.
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——————————— — e — e — - Q 80 1800 2490 Im Bereich der Platteneingabe und -abnahme durch Gabelstapler ist vom Kunden

ein Anfahrschutz vorzusehen!
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Die Positionierung der Zugange (Laufstege, Podeste, Stiegen, Turen zu Schutzzonen), trennenden
| Schutzeinrichtungen und Steuerstande (in der Zeichnung schematisch dargestellt) erfolgte durch
| den Hersteller ohne Berucksichtigung der ortlichen Gegebenheiten wie Wande, Saulen, Schachte,
Kanale, Versorgungsleitungen, usw. Ort und Lage der Zugange ergeben sich aus Grunden des
2 I e | laufenden Betriebes, der Wartung und Instandhaltung und nicht aus der Sicht der Notwendigkeit
! W 3 < Fihrungsschiene 60/6 muss vom Kunden [ 405 405 >1300 von Flucht- und Rettungswegen. Abweichungen miissen in Bezug auf die Konformitat abgeklart werden.
:::: ¥ 111111: o bereitgestellt und montiert werden. | Diese Wege sind durch ortliche Organisationen festzulegen bzw. zu prufen. Werden Zugange
o Fiihrungsschiene sollite im Boden versenkt werden ! |_ 3440 2300 (Laufstege, Podeste, Stiegen, Tldren zu Schutzzonen), trennende Schutzeinrichtungen und
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Steuerstande nicht durch den Hersteller der Maschine geliefert und montiert, liegt die
Verantwortung fur die Einhaltung der nationalen Vorschriften, harmonisierten Normen,
Sicherheitsabstande, Dimensionierung, usw. beim jeweiligen Ausfuhrenden.

Sagelinie

Sicherheitsabstand
Quetschgefahr:
Langste zulassige Platte + 500 (DIN EN 349)

400

Weitere Informationen sind der Auftragsbestatigung zu entnehmen!

L=3100 + 500=3600

WICHTIG! Standardhdhen der Schutzeinrichtungen

Wir bitten Sie, diese Zeichnung Schutzgitter Sage 180 - 2000 mm

genau zu prufen. Sollten bis Schutzgitter Flachenlager 180 - 2400 mm
1 Luftkissentisch starr 3 Wochen nach Versand der Zeichnung Sicherheitslichtgitter 400 - 900 mm
2 Luftkissentisch fahrbar keine schriftlichen Einwande bei uns Sicherheitslichtvorhang 300 - 1950 mm
3 Bedienpult eintreffen, gilt die Zeichnung uber Boden und/oder Arbeitshdhe.

4 Sagemaschine fh6 als akzeptiert. Alle Dimensionen in mm !
2000 9 Druckbalken

6 Streifenausrichter am DB

7 Rollentisch Schelling Anlagenbau GmbH
8 Paketausrichter Maschinenfabrik

9 Einschub mit Klemmer z.H. Verkauf

10 Riickhaltevorrichtung Gebhard-Schwarzlerstrasse 34
11 Einschubfiihrung 6858 SCHWARZACH

12 Schaltschrank 1 AUSTRIA

13 Schaltschrank 2

14 Sicherheitslichtgitter

15 Hubtisch

16 Schutzgitter

Platzbedarf wenn
Schaltschrank
ausgezogen ist!!

Weitergabe sowie Vervielfdltigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht susdricklich gestattet. . O 6_330/ O C d
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten (DIN 1SO 16016). 17 Absch|ebe|"wagen 221 4 7 FH 22 a 0|t0 LKT

i Fir Umformen NennmaB <= 4000 ONORM EN 22768-mK
Werkstueckkanten oNoRM 150 13715 | 5 @ % > 4000 ONORM M 1365-m 18 DrUCkeraUﬂage
° r d Nennmap <= 4000 ONORM EN 22768-fK 19 Clean-up

panende

S n
earbeitungen > 4000 ONORM M 1365-m

ntole

Ober fldachenangaben nach ONORM EN SO 1302

wm| o™
c c

r thermisches NennmaB < 4000 [Dicke | < 30 | ONORM EN ISO 9013-231 Index |Anderungsmitteilung Datum Username

Form- u. Lagetoleranzen nach ONORM EN ISO 1101

chneiden >= 30 ONORM EN 1SO 9013-342

Nr. Ubernahme Farbcode| Blattformat Oberfldche Wdrmebehandlung Hdrte Gewicht(kg) ERS
1800x841 -

Gewindedarstel lung nach SCHELLING Werksnorm 16 >~ 4000 SNORM M 1365-m

Al lgemei

Grund- u. Deckanstrich nach SCHELLING Arbeitsanweisung AA PMOO1TA Fiir SchweiBkonstruktionen ONORM EN SO 13920-AE

- gez. 12-May-14 Rohrauer H. im Auftrag: Eberle Mafstab:
gepr.| 14-May-14 Rohrauer H. 1:20
Benennung Artikelnummer

- N G- S -S|

rauigkeit

/ Vi / Ra12.5 < Ra12.5 / Ra12.5 / Ra12.5 >
Oberfldchen-
Kantenbruch

Aufstellungsplan 330/220 LKT 221.407.0001




