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1.- Preventivo e velocita orientative fino al ricevimento di campioni di prodotto e film, 
definizione delle misure del pacchetto, delle dosi, dell'origine del prodotto alla casa 
madre spagnola. 
 
 
2.- La capacita e precisione indicate si basano sull'alimentazione costante, stabile ed 
uniforme del prodotto e sul fatto che l'area prodotto sia pulita e senza accumuli di 
prodotto. 
 
 
 

 

 
ELEVATORE TRASPORTATORE A TAZZE  
MOD. ETC/54  
Dati tecnici del prodotto:  
Prodotto da trasportare  :  FRUTTA SECCA  
Peso specifico  :  0.5  Kg./dm3  
Portata richiesta  :  ~670  Kg./h  
Portata richiesta  :  1,4  m3/h  
Dimensioni max del tunnel:  
Larghezza mm: 500  Altezza mm: 400  
Dimensioni:  
Parte orizzontale 
inferiore  

:  2.000  mm  

Parte orizzontale 
superiore  

:  4.500  mm  

Parte verticale  :  3.000  mm  
CARATTERISTICHE TECNICHE:  
Trasportatore elevatore con tutti gli accorgimenti atti ad evitare perdite, 
rotture e contaminazioni del prodotto durante il trasporto.  
a)  Struttura autoportante composta da 

elementi di serie o di misure 
specifiche, costruita in lamiera di 
acciaio al carbonio verniciata 
presso-piegata sp. 30/10 con flange in 
angolare 30x30x3 atte ad unire i vari 
elementi;  
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b)  Pannelli di copertura in lamiera in 

acciaio al carbonio verniciata 
presso-piegata sp. 10/10 per 
irrigidimento, con serrature a box 
triangolo (a norma) per il fissaggio 
agli elementi della struttura; il 
pannello di inserimento tazze sarà 
provvisto di micro di sicurezza marca 
Pizzato.  

c)  Profili scorrimento catena in polizene 
fissati alla struttura;  

d)  Pignoni zincati con mozzo Z34 passo 
¾;  

e)  Catena passo 38,1 nichelata con fori 
ogni 152.4 mm per inserimento tazza 
– carico di rottura 3.500 kg  

f)  Alberi in acciaio C40 accuratamente 
lavorati;  

g)  Cuscinetti antipolvere tipo 2RS a 
tenuta stagna;  

h)  Tazze mod. ETC/54 in acciaio inox 
A304;  

i)  Capacità tazza lt. 1.35 al 60% di 
riempimento;  

l)  N. 6,5 tazze per metro;  
m)  Velocità 9,0 mt./min.  
n)  Motore ABB di adeguata potenza auto 

frenante IP 55 B5 4 Poli 230:400 Volt 
50 Hz. (altro tipo di tensione e/o 
frequenza, da precisare in fase di 
ordine);  

o)  Riduttore di velocità a vite senza fine 
in bagno d’olio con frizione 
incorporata. La frizione viene 
montata di serie e serve in 
particolare modo ad evitare partenze 
brusche, è antinfortunistica;  

p)  n.  01  punto di carico – 
con 
predisposizione 
dispositivo 
anti-intasamento 
tazze;  

Alimentazione: per garantire un buon funzionamento dell’elevatore 
l’alimentazione deve essere uniforme e costante.  
r)  n.  01  No. 1 scarico 

fisso di 
emergenza con 
relativa 
tramoggia di 
scarico tonde in 
A304;  
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s)  Cassetti estraibili di raccolta prodotto 

per eventuali perdite;  
t)  Bocca di carico in acciaio inox AISI 

304 con basette in gomma 
alimentare;  

u)  Bulloneria zincata;  
v)  Pulsante per l’avanzamento manuale 

delle tazze.  
w)  Sensore di rotazione in 24V DC per 

PLC.  
x)  Verniciatura RAL _____ della 

struttura e dei pannelli a polveri 
epossidiche cotte a 200° C (da 
confermare in fase d’ordine);  
 

TRAMOGGIA 500x500 CON CANA
Tramoggia di carico 500x500 con ca
Inox Aisi 304; capacità ~90 litri con 
regolazione flusso del prodotto.  
Vibratore elettromagnetico con cana
Aisi304 completo di scatola e Sched
con potenziometro manuale a 10 po
Tensione 220V magnete 50 Hz.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Piattaforma peri l posizionamento della bilancia multiteste. 
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Costruzione a norme CE ,in acciaio verniciato ,struttura portante in tubolari di acciaio  con 
rinforzi saldati. 
Completa di scala a norme con ringhiera e scalini antiscivolo. 
Piano di calpestio in alluminio antiscivolo con ringhiera di protezione a norme. 
 
 
 

 
 

 
 
Confezionatrice automatica ULMA, modello “VTI 440”, preparata per l’ottenimento di 
confezioni con forma a cuscino. 
 
Caratteristiche tecniche generali 
La macchina crea e chiude ermeticamente le buste con forma a cuscino mediante la 
seguente configurazione: 
 

●​ Questa macchina è stata concepita con materiali di alta qualità, utilizzando superfici 
lisce o con angoli arrotondati, in concetto igienico e facile da pulire.   

 
●​ Concezione generale della machina orientato a un facile accesso ad ogni parte della 

macchina per le normali operazioni di lavoro e manutenzione. 
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●​ Confezionatrice controllata mediante PC Industriale UPC10A per la visualizzazione di 
ogni parametro di controllo del sistema. 

 
●​ Schermo tattile TFT da 5”. 

 
●​ Lo schermo possiede di 3 livelli di programmazione ristretti mediante chiave di 

accesso: per operatori; per manutentori; per responsabile di produzione o 
manutenzione. 

 
●​ Possibilità di connessione e sincronismo con le diverse attrezzature che precedono e 

seguono la macchina stessa e compongono la linea di confezionamento 
●​ Controllo di temperatura di precisione integrato mediante schermo tattile. Dispone di 

tre regolazioni indipendenti due per le barre saldanti e il taglio, ed una per il modulo di 
saldatura longitudinale. Opzionalmente si potranno integrare fino a 6 moduli di 
regolazione temperatura come si richiede per opzionali quali: eurolock, asole, zipper, 
busta 4 saldature, etc. 

 
●​ Le barre saldanti sono azionate da un  motore A.C.  

 
●​ Barre saldanti trasversali da 420mm di larghezza, con coltello azionato da un cilindro 

pneumatico. Il taglio trasversale della confezione sarà di tipo a zig-zag per 
permetterne una apertura facilitata. 

 
●​ Diámetro máximo de bobina 450mm o 75kgr de peso máximo. 

 
●​ Saldatore verticale azionato mediante cilindro pneumatico.  

 
●​ Il portabobine è preparato per una bobina di larghezza massima di 850mm e dispone 

di aggancio pneumatico, per permettere un più rapido cambio della stessa 
 

●​ Trascinamento del film mediante 2 cinghie, con regolazione di pressione contro il 
tubo formatore e apertura / chiusura pneumatica, controllata dallo schermo. Queste 
cinghie sono azionate da un motore AC che permetterà il raggiungimento di elevate 
prestazioni in termini di precisione e ripetitività di trazione sia alle alte che alle basse 
velocità.   

●​ Capacità di impostazione e memorizzazione fino a 100 differenti prodotti. Ognuno di 
essi è capace di immagazzinare, in funzione del tipo di film e della dose prodotto, tutti 
i dati quali velocità di lavoro, pressione saldatura, temperature, tempo di saldatura, 
tempo di caduta prodotto..ecc, in tal modo da poter effettuare un cambio rapido e 
adeguato al nuovo prodotto mediante la selezione del programma corrispondente, 
minimizzando i tempi morti originati del cambio stesso. 
 

●​ Fermata automatica della macchina in caso che la temperatura dei saldatori,  ola 
pressione pneumatica della rete ecceda il rango prestabilito dall’operatore. Queste 
due funzioni permettono di evitare spreco di prodotto, materiale e confezioni. 

 
●​ Con la macchina è incluso 1 tubo formatore, con larghezza da definirsi. Questo 

formatore serve sia per lavorare con film che saldano interno su interno sia interno su 
esterno. Salvo indicazioni contrarie al momento dell’ordine, si sovrapporrà l’estremo 
destro su quello sinistro. I formatori di questo modello di macchina sono stati 
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progettati per un cambio rapido e senza attrezzi, pur mantenendo un ottimale 
rapporto peso-resistenza. 

 
●​ Potenza totale installata 4Kw 

 
●​ Consumo pneumatico: 0,8 N litri/ ciclo a 6 Bar di pressione. 

 
●​ Peso approssimato: 1.000 Kg. 
 

 
Altre caratteristiche tecniche: 
 

●​ Sistema dotato dei dispositivi di sicurezza secondo norme vigenti CE 
 

●​ Completa protezione termica e magnetica dei circuiti elettrici, mediante interruttori 
automatici. 

 
●​ Voltaggio 380V trifase+neutro+terra. Configurazione TT, terra isolata rispetto al 

neutro. 
 

●​ Tutti i componenti che sono a contatto con il prodotto sono costruiti in acciaio inox o 
con plastica omologata per il settore alimentare 

 
●​ Protezione IP65 

 
 
Caratteristiche del controllo macchina UPC10A 
 
▪​ PC Industriale con schermo tattile a colori di  10’’. Il controllo è protetto da un quadro in 

acciaio inossidabile resistente ai getti d’acqua. (IP67). 

▪​ Visualizzazione grafica. Utilizzo facile ed intuitivo, identificazione allarmi per zone, 
assistenza correzione errori e suggerimenti sullo schermo. 

▪​ Informazioni sullo stato della macchina secondo gli standard PackML (OMAC). 

▪​ Supporto multilingue e di tutti i tipi di caratteri (cirillico, arabo, katatkana…). 

▪​ Accesso protetto da password con 3 livelli di autorizzazione. 

▪​ Memoria fino a 99 ricette, gestione delle ricette con ingresso alfanumerico. Formato 
ricette facilmente accessibile (formato XML) 

▪​ Programma di controllo e visualizzazione facilmente aggiornabile (mediante USB o FTP). 

▪​ Permette la connessione Ethernet per integrazione con rete informatica: 
o​ Visualizzazione remota (VNC)identica a quella disponibile nel pannello operatore 

a bordo macchina. 
o​ Accesso a ricette ed eventi. 
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o​ Servizio manutenzione remoto (RSM), che permette di richiedere una 
connessione diretta con ULMA. Questa connessione facilita la diagnosi e la 
riparazione della macchina da parte di personale esperto in modo immediato. La 
connessione si realizza mediante Ethernet con accesso a https (internet). 

▪​ Dispone di dispositivi per la manutenzione:  
o​ Programma manutenzione macchina integrato: gestione eventi di vario tipo (ore 

accensione, ore funzionamento, cicli effettuati) gestione attività effettuate e 
pendenti. 

o​ Possibilità di riassegnare (riappare) le entrate/uscite per facilitare la 
manutenzione. 

o​ Dispone di funzioni test dei motori. 

▪​ Controllo temperatura integrato nello schermo, controllato mediante relè di stato solido 
 
 
Utenze della macchina 
 

▪​ Peso netto approssimato della macchina: 1100 Kg. (versione standard) 

▪​ Connessione elettrica a 230/400 V. trifasico, neutro e terra a 50/60 Hz. 

▪​ Interruttore differenziale da 300 mA.     

▪​ Potenza massima: 4 Kw. (versione standard) 
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Saldatura di 14mm. Film BOPP o LAMINATI fino a 70 micron di spessore. 
 
 

 
 

 
 
Necessario quando il prodotto pesante e caldo sollecita la saldatura stessa, è indicato anche 
in presenza di films complessi 
 
 

 
 

ULMA PACKAGING SRL 
VIA DELL'ARTIGIANATO N.2  //  29010 - GRAGNANO TREBBIENSE  //  PIACENZA  -  ITALIA 

P.IVA : 03497640965 – N.REA: 156777  Tlfno :  +39 0523788447  -  Fax :  +39 0523788782  -  Email :  info@ulmapackaging.it 
info@ulmapackaging.it 

PEC: ulmapackaging@lamiapec.it 
www.ulmapackaging.it  

 
​ 03/03/2017​ 8​ 1-1D87AJ (2) 

mailto:info@ulmapackaging.it
http://www.ulmapackaging.it


 

 

 
 

Packaging 
 

 
 
Piegatori a forma di “V” nella parte superiore (soffietto ) e piegatore nella base del pacchetto 
(fondo stabile), che permette l’appoggio sulla base della confezione.  
Sistema meccanico - pneumatico per alta velocità. 
 
 

 
 

 
 
Doppia il bordo della saldatura trasversale, nel caso in cui si sia scelto il fondo stabile. Per 
prodotti di poco peso o che non si distribuiscono uniformemente sulla base del pacchetto. 
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Qualora fosse necessario ottenere un pacchetto con fondo quadro stabile e soffietto, 
sarebbe utile fornire anche il tubo formatore con forma quadrata. 
 
 

 
 

 
 
Entrata a forma di imbuto che raccoglie il prodotto dal sistema di dosaggio/pesatura e lo 
dirige in modo controllato all’interno del tubo formatore.  
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Per prodotti leggeri,  devia la busta dalla macchina al nastro di uscita 
 
 

 
 

 
 
Corregge la lunghezza della busta in funzione dello spot stampato sul film. 
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Cambio rapido della bobina mediante supporto dotato di sistema di aspirazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Per ambienti con polvere o umidità, evita che il film si sporchi superiormente.   
 
 

 
 

 
 
Necessario se si vuole installare un codificatore. Si compone dei vari segnali elettrici di 
sincronismo, così come del supporto off-set per posizionare lo spot di stampa nel verso 
longitudinale della busta. 
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Necessario con alte velocità e film PE 
 
 

 
 
Spostamento automatico del portabobina per il centraggio della bobina sul tubo formatore y 
cambio automático de bobina.Precisione +/-0,5mm. 
 
 

INFORMAZIONI PRODOTTO E PRESTAZIONE 

Prodotto      Frutta secca come nocciole, semi di arachidi – 
scorrevole, no fragile 

Dimensioni    Piccolo calibro 20-30mm 
Peso    250gr per 40 buste min 
Tipo di confezioni    Buste a cuscino su macchina ULMA 
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Modello CCW-SE210W-S/20-PB​ ​  
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
●​ 10 teste di pre-dosatura e di pesatura 
●​ Azionamento cestelli con motore passo a passo 
●​ Singolo punto di scarico 
●​ Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox 
●​ Grado protezione IP54 
●​ Corpo macchina verniciato bianco 
●​ Cestelli da 2lt.; scarico massimo per singola pesata 3 lt. 
●​ Cestelli intercambiabili fra loro (non numerati) 
●​ Pannello di comando Touch Screen a colori tipo TFT 10.4” 

 
 Costi di trasporto in Italia​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Inclusi 
  Costi di installazione​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Esclusi​ ​ ​  

 
ACCESSORI SPECIFICI  

 
●​ Cono di alimentazione prodotto​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ Incluso 
●​ Anello di contenimento flusso prodotto​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​
Incluso 

●​ Rifasatore ​ ​
​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​
​ ​ Incluso 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

 
 
 
 
  Nota:  
  Le prestazioni e la configurazione 
proposta potranno essere 
confermati a ricevimento campioni 
prodotto, e che la bilancia    
  venga alimentata in modo 
costante. Non si tengono conto 
dei tempi di fermi produzione per 

cambi formato, cambio bobine. 
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MARKEM SmartDate X40 codificatore di trasferenza termica per movimento 
intermitente o continuo (Schermo tattile a colori) 
Area di stampa: 53 mm x 75 mm (2.09" x 2.95") risoluzione 300 dpi.  
Impianto composto da: 
_ Testata di stampa peri  nastri 
_ Scatola di comando 
_ Cavo Input / Output (I/O) di 4 metri 
_ Cavo di corrente 
_Regolatore d’aria 
_Manual d’ uso  
_5824838 ancoraggio speciale "L"  
_5824332 supporto controllo Box 
Colos Create Pro per la creazione e gestione dei testi e disegni. 
_ Cavo Ethernet crossover 
_MARKEM Nastro a trasferimento termico, 3810 nero (55 mm x 1100m)  
Scatola da 4 rotoli 
Messa in moto inclusa nei paesi in cui Markem – Imaje dispone di filiale o 
distributore 
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