
‭Dimensiones‬ ‭1,2 m x 1,2 m x 1,8 m‬

‭Motor‬ ‭2 x 1.5HP‬
‭2 x Reductoras (algunos modelos son sin reductora)‬

‭Temperatura máx‬ ‭85ºC‬

‭Presión aire entrada‬ ‭3.5-5.0 bar‬

‭Presión Gas‬ ‭Para gas natural:‬
‭4” WC-10,5” WC‬
‭Para propano:‬
‭8” WC-14” WC‬

‭Presión Agua‬ ‭2.0-5.0 bar‬

‭Capacidad‬ ‭2 x 200l‬

‭Bomba‬ ‭Bomba de diafragma simple/doble de acero‬
‭inoxidable con Santoprene, 46 gpm (174 litros/min),‬
‭100 psi. (WILDEN P2 - 1" (25 MM) SANIFLO™ FDA‬
‭ORIGINAL™ SERIES METAL)‬

‭Bomba‬ ‭Bomba de sumidero automática Zoeller M53 (modelo‬
‭105-0001), 1/3 HP, 230 V (EU), 9,7 A, descarga‬
‭1-1/2", 43 GPM máx., altura máx. 5,87 m, cable de‬
‭2,74 m.‬

‭Calderas‬ ‭2 x Rinnai (REU-KM3237FFUDKD-E/HDC1500i)‬
‭(REU-N3237FFC-E/HDC1500i)‬

‭Material‬ ‭Acero inoxidable‬

‭Sensores‬ ‭¿3? x Manómetros (Gas, Agua y aire)‬

‭1 x Filtro regulador de presión (Aire)‬

‭2 x Termómetro con dial‬

‭1 x Actuador Neumático‬

‭2 x Transmisor de presión electrónico. IFM PM1789‬
‭(Para medir peso)‬

‭1 x Controlador de indicador de nivel (E&H‬
‭RIA46-A1D1B+B1D5)‬

‭Transformador‬ ‭Transformador monofásico seco para sistema‬
‭Gamma. HPS. 7,5 kVA. Tipo: HZQ. Refrigeración:‬
‭ANC‬

‭Variador de frecuencia‬ ‭2 x 1,5 HP. ABB ACS255-01U-06A1-2+B063.‬
‭ACS255 IP66 MICRO DRIVE, 1,5 HP, NEMA 4X,‬
‭alimentación monofásica de 200 a 240 V, salida‬
‭trifásica de 200 a 240 V, interruptor de desconexión,‬
‭selector AV/REV/OFF, potenciómetro de velocidad.‬

‭Cuadro Eléctrico‬ ‭Fabricado por Apeel‬


