Caratteristiche Tecniche
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| Serie Normale Serie Media |
— MODELLO L M2 | 612 513 | 515 518 | M3 | 715__| 718_| 1013 ‘_1015 1018 | 1513 | 1515 | 1518
GENERALITA '
Lunghezza ammessa fra :
} le punte . . . . ... mm. | 400 | 600 500 750 1000 1500
_Q max. ruotante_- co- Mmoo 255 255 | 265 | 305 | 355 | 265 | 305 | 355 | 265 | 305 | 355 265 | 305 | 355
TAVOLA
Corsa max. automatica mm. 400 600 500 750 1000 1500
[ Corsa min. automatica mm, 3 3 3 3 3 3
Velocita progressiva . . mt/ 07 0+7 0+5 0+5 0+5 0+5
T Inclinaz. max. dell'asse
punte sul piano orizz. . 100 10° 100 10° | ge 7o
'TESTA PORTAPEZZI -
Normale a velocitébﬁssa,
= =] 8 valori con cambio di
- = L \i I Loy cinghia . ... ... giri/' 20-30-45-67 -33-51-75-115-173-260-
J Speciale a velocita pro- 100-150-225-335 22-33-51-75-115-173-260-390
- | -~ P — gressiva con variatore
incorporato . . . . . . giri/' 35600 30 + 540
(Fornibile con sovra-
prezzo in sostituzione
della normale)
~_ Foro mandrino . . . . . mm. | 36 - L 45
M | T T ‘ TESTA PORTAMOLA
chai:; A B c D E F G H 1 | L M ‘ N o P Spostamento rapido . . mm, 40 50
& e foro max. mola . . mm. 350 x 127 450 x 127
== B T - = — T ' Spessore normale/max . mm. 40/70 50/70
412 | 1865 | 295 200 9401 175 400 | 130 900 1350 | 225 455 115 | 1360 | 1560 8'5' dtel matndnno i giri/ 1640/1900 1275/1450
612 | 2065 | 395 | 300 | 1140 | 175 | 600 | 130 | 900 | 1350 | 225 | 455 | 115 | 1360 | 1560 e ntara o |
513 | 2055 | 375 | 250 | 1160 | 220 500 | 135 | 900 | 1400 | 135 | 570 | 145 }360 1560 I.__piano orizzontale ._. . 90° 90°
515 | 2055 | 375 250 | 1160 | 220 | 500 | 155 900 1400 | 135 570 | 145 380 560 | ————— ——
518 | 2055 | 375 | 250 | 1160 | 220 500 | 180 | 900 | 1400 | 135 | 570 | 145 | 1405 | 1560 AVANZAMENTI DI LAVORO
713 | 2390 | 500 | 385 | 1410 | 220 750 | 135 | 900 | 2050 | 135 | 570 | 145 | 1360 | 1560 MISURATI SUL o DEL PEZZO |
715 | 2390 @ 500 385 | 1410 | 220 750 | 155 900 2050 | 135 570 ‘ 145 | 1380 | 1560 Riduzione autom. max. . mm, | 1,75 1,75
718 | 2390 | 500 385 | 1410 | 220 750 | 180 900 205Q | 135 570 145 | 1405 | 1560 Riduzione manuale max. mm. 100 | 140 .
1013 | 2640 | 625 510 1660 | 220 1000 135 900 2365 | 135 570 145 | 1360 | 1560 Avanzamenti ad intermit-
1015 | 2640 | 625 510 | 1660 | 220 1000 | 155 900 2365 | 135 570 145 | 1380 @ 1560 tenza su ogni inver-
1018 | 2640 | 625 510 | 1660 | 220 1000 180 900 2365 | 135 ‘ 570 ‘ 145 | 1405 | 1560 sione tavola regolabili
1513 | 3600 | 875 760 2160 | 220 1500 135 900 3300 , 135 570 | 145 | 1360 | 1560 progressivamente . . . mm. | 0--0,050 0 = 0,050
1515 | 3600 | 875 760 | 2160 | 220 1500 | 155 900 3300 | 135 | 570 145 | 1380 | 1560 Velocita slitta nella lavo-
1518 | 3600 | 875 760 | 2160 | 220 1500 | 180 900 3300 | 135 570 | 145 | 1405 | 1560 razione a tuffo . . . . mm.;’ 0+-18 0+-1,8
| Valore di una divisione
] alverniero delvolantino mm. 0,005 0,005
Valore di una divisione
al verniero del disposi-
tivo micrometrico. . . mm, 0,0005 0,0005
PROGRAMMA DI PRODUZIONE — ——— — = - S
APPARECCHIO PER
RETTIFICA INTERNA 14000 8000-10000-12000-18000-30000
RETTIFICATRICI A COMANDO OLEODINAMICO S el 2 seelta gl | 1500030000 |
Prestazioni limite in fun- 60 80
zione al tipo di man-
altezza punte mm. 130 + 300 drino scelto: |
UNIVERSALI tipo distanza fra le punte mm. 400 + 2100 — g foro . ... ... mm. 10-+120 10 = 270
— profondita . . ., .. mm. | <100 | <210 | < 160 | < 300 | < 380 < 550
altezza punte mm. 130 = 300 |
UNIVERSALI SEMIAUTOMATICHE tipo distanza fra le punte mm. 400 + 2100 S ELETHRICH
_Crlomando idraulico . CV 0,75 0,75
esta portamola normale CV 5,5 7,5
AUTOMATICHE DA PRODUZIONE : altezza punte mm. 130 = 230 Testa portapezzi: |
PER ESTERNI tipo distanza fra le punte mm. 400 + 2100 — Normale a 8 vel. fisse CV 0,5 | 1
— Speciale_a variazione 0.95
It te mm. 135 = 230 progressiva . . . . . Cv ' 0,75
AUTOMATICI‘!E DA PRODUZIONE . pD siset;frazap)l‘lr’; e punte mm. 600 = 2100 Pompa refrigerante . . . CV 0.2 0.2
con mola obliqua tipo Apparecchio per interni CV 1,5 2
iSerie Normale Serie Media
RETTIFICATRICI SPECIALI —— i |
PESI ‘ ‘
Peso netto della mac-
AFFILATRICI PER BROCCE china con age 3 gmac: | ‘ | ‘
. . . normali Kg. | 2800 2900 | 3300 | 3350 | 3400 | 3550 | 3600 A 3650 | 3750 | 3800
piane, tonde e profilate tipo BU10O-BU1I1S5-BU20 5 con ac e | Y L i B | I 3850 | 4500 | 4550 | 4600
altezza punte mm. 125 LIMENSIONI IMBALLI |
distanza fra le punte mm. 1000 = 2100 unghezza ....... mm. 3050 3050 3050 3050 3950 3950
Larghezza . . . . . . . mm. | 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Altezza . . . ... ., mm. | 1900 1900 1900 | 1900 1900 1900

Pesi, misure, dimensioni, caratteristiche non sono impegnativi e ci riserviamo la facoltd di apportare tulte quelle varianti che riterremo opportune senza preavviso,
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