2. Technikai jellemzok

TiPUS D05-350 |D05-500 |D05-750 |D05-1000 |D05-1500 |D05-2000
Teljesitmény 350 kg/h 500 kg/h 750 kg/h 1000 kg/h 1500 kg/h 2000 kg/h
Hosszlsag (A) 1410mm 1410 mm 1910mm 1910 mm 2410 mm 2410 mm
Test hosszusag (B) 1790mm 1790 mm 2290mm 2290mm 2790mm 2790 mm
Teljes hosszuséag (C) 2158 mm 2158 mm 2730mm 2990mm 3490mm 3490 mm
Teljes magassag (D) 2090 mm 2090 mm 2190 mm 2190mm 2290mm 2290 mm
Kazan test magassag (E) 1300mm 1300 mm 1400mm 1400mm 1500 mm 1500 mm
G6z kimenet magassaga (F) 950mm 950mm 950mm 950mm 1000 mm 1000 mm
Szélesség (G) 900mm 900mm 1100mm 1100 mm 1200 mm 1350 mm
Teljes szélesség (H) 1350mm 1350 mm 1550mm 1550 mm 1650 mm 1800 mm
Kémény belsd atmérdje (1) 365mm 365mm 365mm 365mm 445mm 445mm
Kémény kilsé atmérdje (J) 530mm 530mm 530mm 530mm 650mm 650mm
T(iztér max. tilnyomasa 16 Bar 16 Bar 16 Bar 16 Bar 16 Bar 16 Bar
Teljesitmény 245kW 350kW 524kW 700kW 1048kW 1397 kW
T(iztér feltlete 10,6 m? 10,6 m? 19,8 m? 20m? 29,6 m? 34,85 m?
Tuzelbanyag igény (foldgaz) 254m¥h | 362m’h | 54,4 m¥h 72,5 m*h 108,7 m*h 144,9 m*h
Tuzeléanyag igény (LPG) 19 kg/h 272 kg/h | 40,8 kg/h 54,4 kg/h 81,5 kg/h 108,7 kg/h
Tlzel6anyag igény (gazolaj) 20,5kg/h | 29,3kg/h | 44,0 kg/h 58,6 kg/h 87,9 kg/h 117,2 kg/h
Fesziltség 400V50Hz | 400V50Hz | 400V50Hz 400V50Hz 400V50Hz 400V50Hz
Energiaigény 1,52 kW 1,52 KW 2,62 kW 3,27 kW 4,37kW 5,17kW
Zajszint 70dBA 70dBA 72dBA 75dBA 77dBA 78,5dBA
TUzeiéanya"g csgtl. atmérdje 4 4 4 14 11 o
(féldgaz)
Tuzeldanya(?_ ;sGa)tl. atmérdje 4 4 17, 17" 11" on
TUzeléanyag csaﬂ. atmérdje m 1 " 3, 4 1
(gazolaj)
(62 kimenet atmérdje DN40 DN40 DN50 DN50 DN65 DN80
Vizbekotés 2xG'/2" 2xG'f" 2xG3/4" 2xG3/4" 2xG1" 2xG1"
Biztonsagi szelep DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Kondenzaciés csé atmérdje " " " 1" 5" )"
Uzemi M:‘c’:l dggizznyc’més 300mbar | 300mbar | 300 mbar | 300 mbar | 300 mbar | 300 mbar
el Maifgz”y"mé‘s 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar | 150 mbar
Alba Makina D05 gyorsg6zfejleszt6k Oldal: 8/35




