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Vážený pane XXXXXXXXXXX 

Dovolte nám abychom Vám na základě naší návštěvy předložili návrh instalace tiskového systému Xerox 

iGen150. Jak již bylo řečeno při naší návštěvě, bude nutno učinit oboustranně několik kompromisů, ale 

jsme pevně přesvědčeni že tiskový systém ve Vašich prostorách lze nainstalovat a úspěšně provozovat.  

Tento dokument se věnuje komplexní přípravě místa instalace. Obsahuje jak doporučené hodnoty, tak i 

navrhované kompromisní řešení. Pojednává o samotném navrženém umístění tiskového stroje, stejně 

jako i o nutných technologiích potřebných k zajištění bezchybného provozu celého systému. 

Dovolte nám začít se samotným umístěním stroje ve Vašem tiskovém provozu. Podle obhlídky místa 

instalace bychom navrhovali použít k vytvoření samostatné místnosti stávající prostor v přízemí vedle 

recepce (viz nákres). Důvodů proč navrhujeme právě tento prostor je několik: 

1. Oddělení digitální a ofsetové technologie 

2. Digitální tisk bude potřebovat zcela jiné logistické cesty (přísun papíru a distribuce výtisků) než 

stávající technologie 

3. Prostor bude možné temperovat (vlhkost/teplota) mnohem lépe než jinde 

4. Blízkost recepce umožní jednodušší logistiku pro distribuci malých zakázek, kterých se 

předpokládá hodně 

5. V neposlední řadě se dají použít stávající okna jako technologické otvory pro klimatizaci či přísun 

čerstvého vzduchu. 

 

Umístění v prostoru 

Stávající prostory jsou nyní využívány po dokončující stroje a rozměry jsou 7200 x 6000 mm: 

 

 

Z důvodu oddělení tohoto prostoru od stávající ofsetové technologie navrhujeme vytvořit stavební příčku 

v naznačeném prostoru. Průchod touto příčkou navrhujeme provést v šíři dostatečné pro přesun 

paletových vozíků a otvor zakrýt umělohmotnými pasy tak, aby nedocházelo k nežádoucímu pronikání 

vzduchu mezi místnostmi. Tím bude zajištěn bezproblémový průchod pro distribuci materiálu a zároveň 

odděleny oba prostory. Protože kolem stroje je nutné zajistit technologické průchody jak pro obsluhu 

stroje, tak i pro servisní práce, měl by být podle výrobce prostor rozvržen následovně: 



 

 

navrhujeme tedy umístit tiskový systém do místnosti takto: 

1cm = 25 cm ve skutečnosti 

I když po okrajích systému nejsou průchody ideální, pořád jsou stěžejní práce prováděny zepředu popř. 

zezadu stroje a tam prostor bude. Navíc zbyde v přední části ještě dostatek místa pro přesun materiálu 

do/z knihárny, případně servisní prostor: 

 

 

 

   



 

 

Situaci nám poněkud narušuje náhledový stůl (Proof Light Console):  

 

na kterém jsou umístěna jak světla s definovanou teplotou světla, tak jsou v něm umístěny i počítače 

potřebné k ovládání stroje (RIP + Press Interface). Při troše snahy by bylo možné monitory i klávesnice 

umístit na samotný tiskový stroj do prostoru „Výstupního modulu“. Nad tento prostor by se potom umístil 

zářivkový panel (nutno dodat) s kalibrovaným světlem. Ušetřilo by se místo, ovšem stejně by bylo nutné 

vymyslet, kam se budou odkládat díly při případné opravě, nebo údržbě a popř. i výtisky. Plocha 

výstupního modulu se totiž pro tyto účely běžně používá. Také počítače by bylo nutné umístit na desku 

s kolečky, aby servis měl přístup k zadní části stroje. 

 

Hmotnost tiskového systému 

Při navrhované konfiguraci je hmotnost systému 3 214 Kg (bez papíru). Jedná se o : 

1. 1x nakladač (feeder)  

2. 1x tiskový modul 

3. 1x výstupní modul 

4. 1x vykladač (stacker) 

5. 1x RIP FFPS 

6. 1x Press Interface 

Hmotnost jednotlivých celků včetně jejich rozměrů po rozbalení a ustavení na místo je v tabulce na 

následující stránce. Je nutné zajistit, aby nosnost podlah v místě instalace odpovídala uvedeným 

hodnotám. Po instalaci a ustavení se hmotnost rozloží na většinou čtyři body (kolečka) na každý modul, 

kromě tiskové jednotky. Tam se zatížení rozkládá na tři body: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzduchotechnika 

Stroj ke svému provozu potřebuje zajistit dostatečné množství vzduchu. Je spotřebovávané především na 

chlazení klimatizace a hodnota se pohybuje až na 27 m3/min při plném provozu. Toto množství je 

zapotřebí. Standartně se používá výstup vzduchu v horní části tiskového stroje, potom je ale nutné zajistit 

dostatečnou výši stropu: 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzhledem k výšce místnosti bychom navrhovali použít k odvodu teplého vzduchu z klimatizace speciální 

kit určený pro nízké stropy. 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup (3) by se dal napojit na nově vzniklý rozvod vzduchu (samostatný projekt, není obsahem tohoto 

dokumentu), který by mohl sloužit k vytápění prostorů tiskárny, popř. vybudovat odtah přímo ven do 

prostoru dnešního parkoviště. Teplý vzduch je prostý chemických přípravků a ostatních zplodin a není 

tedy nutné zajišťovat další čištění. 

Vzhledem k výše uvedeným hodnotám je nutné zajistit adekvátní přívod nového vzduchu buď z okolí, 

nebo z exteriéru. Není nutné zajišťovat přetlak (nucené větrání) ale lze použít i nasávání vzduchu přes 

filtry. Nejsme však odborníky v oblasti vzduchotechniky a tak se v tomto dokumentu omezíme čistě na 

specifikaci požadavků pro provoz tiskového systému. 

Tiskový systém iGEN150 potřebuje pro zajištění stabilní a předvídatelné produkce jisté parametry 

prostředí, ve kterém je provozován. Jedná se především o prašnost, teplotu a vlhkost. Prašnost by měl být 

zajištěna umístění a oddělením od ofsetové technologie, ostatní hodnoty je nutné zajistit externí 

klimatizační jednotkou případně samostatným vlhčením.  

 

 

 



 

 

Mezní hodnoty provozu jsou následující: 

 

Je v zásadě jedno v které oblasti zelené plochy se budeme pohybovat, podstatné je udržet parametry ve 

zvolené oblasti. Číselně vyjádřeno je nutné zajistit pracovní prostředí při teplotě 15‐30 stupňů a relativní 

vlhkosti 20‐80%. Při zejména zimním provozu, kdy by se dal teplý vzduch používat pro vytápění je nutné 

vlhkost externě dodávat, neboť ve vyfukovaném vzduchu je o snížena. Časem se tak vlhkost provozem 

neustále snižuje… Papír, určený pro digitální tisk má mít v ideálním případě vlhkost 35%. Pokud tedy 

nastavíme ideální podmínky pro provoz jedná se o 23 stupňů a 35% relativní vlhkosti. 

Elekřina 

 

Připojení 

‐ tiskárny (3) – 80kVA (max) = 2x40A zásuvka .  

‐ feeder (1) 2,4kVA 

‐ stacker  (5) ‐ 2,4kVA každý. 

Při tisku je spotřebováváno typicky 50‐70% jmenovaného příkonu. Ve stand‐by režimu 30‐50%, při 

vypnutí fixace (20 minut nečinnosti stroje) potom 15‐20% energie. 

‐ Je nutné připojení třífázové (3x380V) 

‐ Každé připojené zařízení (feedery, stackery atd) by mělo mít své vlastní jištění a svou vlastní 

zásuvku. 

‐ Připojení počítačů potřebné pro provoz tiskárny je 10A společná zásuvka (po dohodě 10x 

zásuvka). 

 

 



Kdyby nebylo možné zajistit jištění 2x40A, potom je zapotřebí použít alespoň 2x32A a použít 

motorové jističe (bude stačit řada C, nebo pokud to přívod dovolí D) 

‐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


